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Productoverzicht
Automatisatie | L-Door Efficiency - Intensity

Wees gerust veeleisend
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E600 E800 I600 I800 I1000 I1200 E Accu

600 600 400800800
  1000
-1200

- Statusdisplay batterij

< 0,5 W < 0,5 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Ofwel ventilatiestand

- Automatisch sluiten (AR) 
- Ofwel ventilatiestand

Ramp-functie Ramp-functie

13 cm15 cm 17-24 cm

OVERZICHT 
GARAGEDEURAANDRIJVING

Max. Deurblad oppervlak

Met voorbereiding voor
smartGarage App

Codering

Trek- en drukkracht (N)

Loopsnelheid  (cm/sec.)

Verlichting (LED)

Speciale functies

Handzender

Softloop

Vermogen in Stand-by

1,6 W 1,6 W 0,4 W

10 m210 m2 14 m2 14 m2 17 m2

  1000
-1200

< 4 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Verkeerslichten besturing

Ramp-functie

15-24 cm

1,6 W

17 m2 8 m2

Overzicht per motor

Efficiency | Intensity

E600 E800 I600 I800 I1000 I1200 E Accu

600 600 400800800
  1000
-1200

- Statusdisplay batterij

< 0,5 W < 0,5 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Ofwel ventilatiestand

- Automatisch sluiten (AR) 
- Ofwel ventilatiestand

Ramp-functie Ramp-functie

13 cm15 cm 17-24 cm

OVERZICHT 
GARAGEDEURAANDRIJVING

Max. Deurblad oppervlak

Met voorbereiding voor
smartGarage App

Codering

Trek- en drukkracht (N)

Loopsnelheid  (cm/sec.)

Verlichting (LED)

Speciale functies

Handzender

Softloop

Vermogen in Stand-by

1,6 W 1,6 W 0,4 W

10 m210 m2 14 m2 14 m2 17 m2

  1000
-1200

< 4 W

- Automatisch sluiten (AR) 
- High-Class deur select
- Verkeerslichten besturing

Ramp-functie

15-24 cm

1,6 W

17 m2 8 m2
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Alle TORMATIC Aandrijvingen zijn TÜV getest, en voldoen aan de Machinerichtlijnen (EN12453, EN12445) en de Laagspanningsrichtlijnen
(VDE 060335-1). Tevens zijn ze getest voor commercieel gebruik volgens BGR 232 en hebben de GS- en de CE-markering.

KANTELDEUREN

Deurhoogte: 

> tot max. 2500 mm

Deurhoogte: 

> tot max. 2750 mm

Deurhoogte: 

> tot max. 3500 mm

KS / ZS 20 KS / ZS 20 KS / ZS 20

KS / ZS 30

- - -

KS / ZS 30

KS / ZS 40

KS / ZS 30

KS / ZS 40

SECTIONAALDEUREN

Deurhoogte: 

> tot max. 2500 mm

Deurhoogte: 

> tot max. 3250 mm

Deurhoogte: 

> tot max. 2250 mm
KS / ZS 20 KS / ZS 20 KS / ZS 20

KS / ZS 30 KS / ZS 30

KS / ZS 40

KS / ZS 30

KS / ZS 40

Deurblad: 

> tot max. 10 m2

Deurblad: 

> tot max. 14 m2

Deurblad: 

> tot max. 17 m2

E600

I600

I1000

I1200

E800

I800

- - -

Geleiderail Ketting (KS)
Chain Drive (CD)

Geleiderail Tandriem (ZS)
Belt Drive (BD)

De KS / ZS 20 en KS / ZS 30 zijn in 1 en 2-delige geleiderails leverbaar. De KS / ZS 40 zijn alleen als 2-delige geleiderails leverbaar.

Poortblad:

> tot max. 10m²
Poortblad:

> tot max. 14m²
Poortblad:

> tot max. 17m²

E600
I600

E800
I800

I1000

Dagmaathoogte:

> tot max. 2250 mm
ZS 20 ZS 20 ZS 20

Dagmaathoogte:

> tot max. 2500 mm
ZS 30 ZS 30 ZS 30

Dagmaathoogte:

> tot max. 3000 mm
--- ZS 40 ZS 40
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Overzicht van de geleiderailsHET OVERZICHT VAN DE GELEIDERAILS

Bild folgt

A

D

C E

B

G

F

ZS Geleiderail tandriem

KS Geleiderail ketting

VL  Normaal beslag

HL  Laag beslag

A  Totale lengte

B  Max. loopweg

C  Lengte geleiderail

D  Afstand wandconsole tot ophanging aandrijving

E  Wandconsole

F  Max. montagehoogte

G  Deurhoogte

LEGENDE

Geleiderail A  B  C  D  E  F  G

       Kanteldeur  Sectionaaldeur

        VL  HL

ZS / KS 20 3350 2560 3028 3150 72 218 2500 2250 2125

ZS / KS 30 3600 2810 3278 3400 72 218 2750 2500 2375

ZS / KS 40 4350 3560 4028 4150 72 218 3500 3250 3125

ALU TH 250 3294 2560 3000 3122 72 218 2500 2250 2000

ALU TH 300 4129 3395 3855 3957 72 218 3500 3000 2750

ALU TH 400 4794 4060 4500 4622 72 218 4000 3750 3500

ALU TH 500 5794 5060 5500 5622 72 218 5000 4750 4500

ALU TH 600 6794 6060 6500 6622 72 218 6000 5750 5500

Alle afmetingen zijn in mm.

Legende

ZS (Alu) Geleiderail 

tandriem

HL Laag beslag

A Totale lengte

B Max loopweg

C Lengte geleiderail

D Afstand wandconsole tot ophanging aandrijving

E Wandconsole

F Max. montagehoogte

G Dagmaathoogte

Geleiderail A B C D E F G

ZS 20 3350 2560 3028 3150 72 218 2250

ZS 30 3600 2810 3278 3400 72 218 2500

ZS 40 4350 3560 4028 4150 72 218 3250

Alu TH 250 3294 2560 3000 3122 72 218 2250

Alu TH 300 4129 3395 3855 3957 72 218 3000

Alle afmetingen zijn in mm.
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EFFICIENCY

E600

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line

Geschikt voor poorten tot 10 m²

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie ‘Automatisch sluiten’

Geïntegreerde krachtcontrole voor extra veiligheid 

Met ‘SmartGarage’ voorbereiding

SET

Aandrijving E600 (600 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders E Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)
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E600

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 24 V DC

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 15 cm/sec.

Inschakelduur 30% ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage Mogelijk

KRACHT EN VERMOGEN

Afmeting verpakking (H/B/D) 458 x 229 x 153 mm

Gewicht verpakking 5,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

60 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 20°C / + 60°C

DETAILS

Afstandsbediening

Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar 

van 60 sec. tot 4 minuten of 

signaallamp, ofwel ventilatie-

stand

Uitschakelautomaat

Instelbare krachtbegrenzing 

(10-niveaus) voor beide 

richtingen

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  WHITE 600

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 24 V DC

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 15 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies
Verlichtingstijd instelbaar van 
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand 

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 5,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 60 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

LED
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EFFICIENCY

E800

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line

Geschikt voor poorten tot 14 m²

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie ‘Automatisch sluiten’

Geïntegreerde krachtcontrole voor extra veiligheid 

Met ‘SmartGarage’ voorbereiding

SET

Aandrijving E800 (800 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders E Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)
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E800

Trek- en drukkracht 800 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 24 V DC

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 15 cm/sec.

Inschakelduur 30% ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage Mogelijk

KRACHT EN VERMOGEN

Afmeting verpakking (H/B/D) 458 x 229 x 153 mm

Gewicht verpakking 5,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

60 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 20°C / + 60°C

DETAILS

Afstandsbediening

Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar 

van 60 sec. tot 4 minuten of 

signaallamp, ofwel ventilatie-

stand

Uitschakelautomaat

Instelbare krachtbegrenzing 

(10-niveaus) voor beide 

richtingen

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  WHITE 600

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 24 V DC

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 15 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies
Verlichtingstijd instelbaar van 
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand 

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 5,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 60 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

LED
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INTENSITY

I600

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 10 m²

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie ‘Automatisch sluiten’

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

Met ‘SmartGarage’ voorbereiding

SET

Aandrijving I600 (600 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders I Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



10 | Automatisatie / L-Door Efficiency | Intensity

I600

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 0,9 A

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 17-24 cm/sec.

Inschakelduur 30% ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage Mogelijk

KRACHT EN VERMOGEN

Afmeting verpakking (H/B/D) 458 x 229 x 153 mm

Gewicht verpakking 6,4 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

90 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 20°C / + 60°C

DETAILS

Afstandsbediening

Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar 

van 60 sec. tot 4 minuten of 

signaallamp, ofwel ventilatie-

stand, High Class Poort-select

Uitschakelautomaat

Instelbare krachtbegrenzing 

(10-niveaus) voor beide 

richtingen

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse
IP 20 (geschikt voor droge 

ruimtes)

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  BLACK 600

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 6,4 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 90 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

KRACHT & VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 0,9 A

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 17 - 24 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

LED

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar van
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand, 
High-Class deur select

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)
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INTENSITY

I800 

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 14 m² (I800) 

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie ‘Automatisch sluiten’

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

Met ‘SmartGarage’ voorbereiding

SET

Aandrijving I800 (800 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders I Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)
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I800 

Trek- en drukkracht 800 N 

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 1,25 A

Vermogen in bedrijf 240 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 17-24 cm/sec.

Inschakelduur 30% ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage Mogelijk

KRACHT EN VERMOGEN 

Afmeting verpakking (H/B/D) 458 x 229 x 153 mm

Gewicht verpakking 6,4 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

90 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 20°C / + 60°C

DETAILS

Afstandsbediening

Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar 

van 60 sec. tot 4 minuten of 

signaallamp, ofwel ventilatie-

stand, High Class Poort-select

Uitschakelautomaat

Instelbare krachtbegrenzing 

(10-niveaus) voor beide 

richtingen

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse
IP 20 (geschikt voor droge 

ruimtes)

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  BLACK 600

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 6,4 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 90 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

KRACHT & VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 0,9 A

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 17 - 24 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

LED

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar van
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand, 
High-Class deur select

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)
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INTENSITY

I1000

OVERZICHT SET

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 17 m² (I1000)

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie ‘Automatisch sluiten’

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

Aandrijving I1000 (1000 - 1200 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders I Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



14 | Automatisatie / L-Door Efficiency | Intensity

I1000

Trek- en drukkracht 1000 - 1200 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 2 A

Vermogen in bedrijf 450 W

Vermogen in stand-by < 4 W

Loopsnelheid 15-24 cm/sec.

Inschakelduur 30% ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage N.v.t.

KRACHT EN VERMOGEN

Afmeting verpakking (H/B/D) 458 x 229 x 153 mm

Gewicht verpakking 8,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

60 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 20°C / + 60°C

DETAILS

Afstandsbediening

Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar 

van 60 sec. tot 4 minuten of 

signaallamp, ofwel ventilatie-

stand, High Class Poort-select

Uitschakelautomaat

Instelbare krachtbegrenzing 

(10-niveaus) voor beide 

richtingen

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse
IP 20 (geschikt voor droge 

ruimtes)

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  BLACK 600

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 6,4 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 90 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

KRACHT & VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 0,9 A

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 17 - 24 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

LED

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies

Verlichtingstijd instelbaar van
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand, 
High-Class deur select

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)
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EFFICIENCY

E ACCU

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line

Geschikt voor poorten tot 8 m²

Eénvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Werking als wisselaccu, herladen van het accupack 

d.m.v. 230 V mogelijk

Battery back-up, voor werking bij stroomuitval, bi-

jvoorbeeld bij een instabiele stroomvoorziening

Netsnoer voor het accupack ca. 2 m

Gelijkmatige deurbeweging door de ramp-functie

Accuvermogen bij de aandrijving op te vragen

SET

Aandrijving E ACCU (400 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Handzender E Remote

Ontvangermodule 

Accu met adapter

GARAGEDEURAANDRIJVING

Omschrijving Artikelnummer

WHITE Accu 201160-02-1-50

Solarmodul 157170-01-1-50

Akku-Pack 157200-01-1-50

DE SET

Aandrijving E Accu (400 N)

Deurbeslag voor kantel- en
sectionaaldeuren

Handzender WHITE Remote

Ontvangermodule

Accu met adapter

WHITE ACCU

IN EEN OOGOPSLAG

Aandrijvingen voor kantel- en sectionaaldeuren

Geschikt voor deuren tot 8 m2

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Werking als wisselaccu, herladen van het accupack d.m.v. 
230 V mogelijk

Accu wordt bij werking op zonne-energie met de geïntegreerde 
laadregelaar opgeladen

Battery back-up, voor werking bij stroomuitval, bijvoorbeeld bij een 
instabiele stroomvoorziening

Netsnoer voor het accupack ca. 2 m

Gelijkmatige deurbeweging door de ramp-functie

Accu vermogen bij de aandrijving op te vragen

18 / 19

Al onze aandrijvingen en toebehoren zijn met de meest voorkomende fabrikanten van deuren getest. Voor al ons overige toebehoren zie onze prijslijst of neem 
contact met ons op.

DEURBESLAG

Voor kantel- en sectionaaldeuren Voor kantel- en sectionaaldeuren Voor paneelhoogte van 360 tot 
565 mm

Voor montage 450 - 610 mm 
inbouw hoogte

Deurbeslag standaard Deurbeslag speciaal Sectionaaldeurbeslag Universeel deurbeslag

150445-03-1-50 150445-05-1-40 150427-02-1-50 147105-11-1-50

Voor garagedeuraandrijvingen, 
inclusie bevestigingsbeugel en 
geïntegreerde laadregelaar

Modulehouder van 0° - 45° instel-
baar, met 8 m aansluitkabel

Noodstroom accu-pakket 
APS 230

Zonnepaneel voor APS 230

157220-01-1-50 020217-31-3-32

ACCU & ZONNEPANELEN

Geschikt voor WHITE Accu met 
wandhouder

Voor WHITE Accu, inclusief be-
vestigingsbeugel

Accu-Pakket Zonnepaneel

157200-01-1-50 157170-01-1-50

VEILIGHEID

2-draads, reikwijdte tot 8 m, voor 
binnen

Fotocel met dagmaat functie 
LS 2-I

148248-01-1-50

Knipperen of continu instelbaar, 
24 V AC/DC

Signaallamp LED rood

148760-01-1-50

Met 10 m aansluitkabel, zonder 
ontvanger

Verkeerslichtenbesturing 
A 800 III

150130-03-1-50

Voor sectionaaldeuren

Noodontkoppeling met profiel-
cilinderslot

020241-31-3-32
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E ACCU

Trek- en drukkracht 400 N

Aansluitspanning 12 V DC

Bedrijfsstroom 2 A

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by N.v.t.

Loopsnelheid 13 cm/sec.

Inschakelduur N.v.t.

Verlichting 0,4 W LED

Verlichting bij aandrijfbewe-

ging

60 sec. af-fabriek 

ingesteld

SmartGarage N.v.t.

KRACHT EN VERMOGEN

Afmeting verpakking (H/B/D) 590 x 230 x 145 mm

Gewicht verpakking 9,3 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing
Motorafschakeling na 

90 sec.

Blokkering
Herkenning van stil-

staande motor

Openschuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende worm-

wieloverbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstemperatuur - 15°C / + 45°C

DETAILS

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd

Soft start / Soft stop

Besturingsvolgorde

1e impuls = aandrijving loopt

2e impuls = aandrijving stopt

3e impuls = aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq

AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 

zender
30, 60 of 90 sec.

Speciale functies
Verlichtingstijd instelbaar van 

60 sec. tot 4 minuten

Uitschakelautomaat
Zelfcontrolerende 

uitschakelautomaat

Eindpositie
Microprocessor gestuurd met 

positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

FUNCTIES

GARAGEDEURAANDRIJVING  //  WHITE 600

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht 600 N

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz

Bedrijfsstroom 24 V DC

Vermogen in bedrijf 160 W

Vermogen in stand-by < 0,5 W

Loopsnelheid 15 cm/sec.

Inschakelduur 30 % ED

Verlichting 1,6 W LED

Verlichting bij aandrijfbeweging 60 sec. af-fabriek ingesteld

smartGarage Mogelijk

FUNCTIES 

Afstandsbediening
Microprocessor-gestuurd
Soft start / Soft stop
Automatisch sluiten

Besturingsvolgorde
1e impuls = Aandrijving loopt
2e impuls = Aandrijving stopt
3e impuls = Aandrijving keert om

Besturing
433 MHz, Keeloq, 
AES codering

Verlichting d.m.v. 2de kanaal 
zender

Mogelijk

Speciale functies
Verlichtingstijd instelbaar van 
60 sec. tot 4 min. of signaal-
lamp, ofwel ventilatiestand 

Uitschakel-automaat
Instelbare krachtbegrenzing 
(10-niveaus) voor beide 
richtingen

Eindpositie
Microprocessor-gestuurd met 
positiecontrole detectie

Beschermingsklasse IP 22

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D) 45,8 / 22,9 / 15,3 cm

Gewicht verpakking 5,7 kg

Veiligheidsvoorziening Autom. krachtaanpassing

Looptijd begrenzing Motor afschakeling na 60 sec.

Blokkering
Herkenning van stilstaande 
motor

Open schuifbeveiliging Standaard

Overbrenging
Zelfremmende wormwiel 
overbrenging

Noodontkoppeling Mogelijk

Bedrijfstempratuur - 20° C / + 60° C

Compatible toebehoren is apart verkrijgbaar. Wijzigingen voorbehouden.

LED

Vermogen Pmax 10 Wp

Nullastspanning 21,5 V

SOLAR MODULE (OPTIE)


