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Gebruikershandleiding
Sectionale garagepoorten voor particuliere woningen

Wees gerust veeleisend
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Voor het veilig gebruiken en onderhouden van deze sectionale poort dienen er een 
aantal voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Neem daarom, voor ieders veiligheid, 
onderstaande waarschuwingen en aanwijzingen in acht! Neem bij de minste twijfel 
contact op met uw leverancier.

Deze handleiding gaat over het gebruiken en bedienen van de standaard sectionale 
poort. Mogelijk dient deze handleiding te worden aangevuld met aparte instructies voor 
overige componenten.
•	 Lees deze handleiding vooraf zorgvuldig door.
•	 Alle geleverde onderdelen zijn berekend voor deze specifieke sectionale poort. Het 

toevoegen van andere onderdelen kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid 
van de poort. De garantie vervalt indien onderdelen worden toegevoegd of gewijzigd 
zonder overleg met de leverancier.

•	 Laat deze poort niet bedienen door onbevoegden (kinderen!). Zij kunnen gevaar 
lopen tijdens de bediening.

•	 Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen 
zijn voorbehouden zonder expliciete schriftelijke melding.

•	 Uw leverancier heeft de plicht om uw sectionale poort conform de lokaal geldende 
eisen en normen aan u op te leveren. Controleer dus of de vereiste markeringen (CE-
Label) zijn aangebracht en of de voorgeschreven documenten zijn meegeleverd (CE 
Conformiteitsverklaring en Servicelogboek).

EEN SECTIONALE POORT IS EEN ZWAAR EN GROOT BEWEGEND OBJECT. VERKEERDE BEDIENING, 
STORING OF ONVOORZICHTIG HANDELEN KAN GEVAAR EN VERWONDINGEN VEROORZAKEN.
VOOR VRAGEN OF ZAKEN DIE NIET, OF ONVOLDOENDE, IN DEZE HANDLEIDING AAN BOD 
KOMEN, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW LEVERANCIER.

GA TEN ALLEN TIJDE VOORZICHTIG OM MET DEZE SECTIONALE POORT!
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Lees voordat u werkzaamheden aan de sectionale poort verricht deze gebruikershandleiding 
aandachtig door. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door foutief 
gebruik van de sectionale poort!

Beklemmingsgevaar! Snijgevaar! Gevaar!
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A
GEVAAR!
DEZE BODEMCONSOLE STAAT ONDER HOGE SPANNING! NIET ZELF REPAREREN,  
DEMONTEREN OF AFSTELLEN!      
Dit kan gevaar of verwondingen veroorzaken!  Bel een gekwalificeerde monteur!

B
GEVAAR!
TORSIEVEREN STAAN ONDER ZEER HOGE SPANNING! NIET ZELF REPAREREN,      
AFSTELLEN OF DEMONTEREN!
Dit kan gevaar of verwondingen veroorzaken!
Gekwalificeerde monteurs:  Lees de handleiding vóór installatie of reparatie!

C
LET OP! VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DEZE POORT!
Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerde bediening van deze poort kan gevaar 
of verwondingen veroorzaken. Deze poort moet voorzien zijn van een CE-Label.

Respecteer de volgende veiligheidsinstructies:
A. Installatie, onderhoud en reparaties mogen  alleen uitgevoerd worden door een
     gekwalificeerde en ervaren monteur van sectionale poorten.
B. Lees voor installatie, onderhoud of herstelling van deze poort deze  
     gebruikershandleiding. 
C. Hou afstand van een bewegende poort. Een bewegende poort kan gevaar of  
     verwondingen veroorzaken!
D. Enkel te bedienen door een bevoegd persoon die minstens 16 jaar oud is.
E. Bij het bedienen van de poort met een afstandsbediening, mag u de poort nooit uit het 
     oog verliezen. Er kunnen mensen (kinderen!) of spullen in de weg staan.
F. Kijk uit met uw vingers bij bewegende panelen, rails en andere bewegende   
     onderdelen op deze poort!  Gebruik alleen aanwezige handgrepen om de poort
     handmatig te bedienen!
G. Zorg ervoor dat de poort regelmatig geïnspecteerd en onderhouden wordt.
H. Door middel van de driehoekige pictogrammen (zwart-gele stickers) op de poort wordt aange-
geven dat er beklemmings- en afknellingsgevaar is.
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Functieprincipe1.

Aan beide zijden van het poortblad bevinden zich de looprails die voor de geleiding zorgen. 
De correcte afstelling van de rails is belangrijk. Opschuimen of uitbekleden van de ruimte 
tussen de rails en de muur kan de goede werking van de poort in het gedrang brengen. 
Gebruik rotswol of laag expansieschuim en bewaar steeds 0,5 cm ten opzichte van de 
rails. Boven het poortblad, of aan de achterzijde van de horizontale rails, bevindt zich de 
aandrijfas met balansveren, kabeltrommels en veerbreukbeveiligingen. Het poortblad is 
aan stalen kabels opgehangen die bij het openen van de poort om de kabeltrommels 
gewikkeld worden. De balansveren zorgen er voor dat het poortblad in elke positie met 
de hand stilgezet kan worden. De balansveren hebben de hoogste spanning als de poort 
gesloten is.

DEMONTEER NOOIT DE KABELS, KABELTROMMELS OF DE BALANSVEREN OF ENIG  
ANDER ONDERDEEL AAN DE POORT! DIT MAG ALLEEN DOOR VAKKUNDIG EN 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN!

Openen en sluiten2.

HOU TIJDENS HET MANUEEL OF AUTOMATISCH (ELEKTRISCH) OPENEN EN 
SLUITEN DE POORT ALTIJD IN HET OOG EN LET EROP DAT ER ZICH GEEN 
PERSONEN OF VOORWERPEN IN DE POORTOPENING OF IN DE NABIJHEID VAN 
DE GELEIDING OF POORTBLAD BEVINDEN!

ZET NOOIT IETS ONDER EEN SLECHT UITGEBALANCEERDE POORT OM DEZE 
OPEN TE HOUDEN!

HET OPENEN EN SLUITEN VAN DE POORT IS AFHANKELIJK VAN HET 
BEDIENINGSPRINCIPE WAARMEE DE POORT IS UITGERUST.

Er zijn 2 mogelijkheden:
2.1. Handbediening
2.2. Elektrische aandrijving

BIJ HET MANUEEL OPENEN/SLUITEN VAN POORTEN UIT HET GAMMA VAN 
DE NATURE LINE OF PUMA LINE, STEEDS BEDIENEN AAN DE BINNENZIJDE 
VIA HET HANDVAT OF TOUW. (VERMIJDEN RISICO OP KLEMGEVAAR VAN DE 
VINGERTOPPEN).
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Openen en sluiten met handbediening2.1

2.1.1. Openen
De poort bij de handgreep,slot of touw pakken en omhoog trekken. Het poortblad zoveel 
snelheid geven dat deze ook met de hand te stoppen is, dus niet ‘omhoog gooien’. 
Andere onderdelen zijn niet geschikt om de poort te openen. 
De bediening van het slotmechanisme bevindt zich centraal van de poort. Men kan als 
bevoegd persoon, bij het bedienen van het slotmechanisme, niet geklemd raken aan 
de slotklemmen. Dit kan enkel doordat een 2de persoon de slotklemmen bewust zou 
aanraken tijdens het bedienen van de poort.

2.1.2. Sluiten
De poort bij de handgreep, slotmechanisme of bij het touw pakken en naar beneden 
trekken.

BEDIEN DE POORT ALLEEN BIJ DE HANDGREEP, SLOT OF HET TOUW! ANDERE 
ONDERDELEN ZIJN NIET GESCHIKT OM DE POORT MEE TE BEDIENEN!

Openen en sluiten met elektrische aandrijving2.2

Bij dit principe wordt de poort met een elektromotor aangedreven. Hierdoor worden 
de hefkabels op- of afgerold, waardoor het poortblad naar boven of naar beneden 
gaat. Hier volgt een verkorte gebruiksaanwijzing, zie voor uitgebreidere instructies de 
gebruiksaanwijzing van de elektrische aandrijving.

 2.2.1 Openen
Door op de handzender  te drukken zal de poort  opengaan.

2.2.2 Sluiten
Door op de handzender te drukken zal de poort sluiten.

2.2.3 Stoppen
Door op de handzender te drukken zal de poort stoppen, opnieuw drukken geeft dat de 
poort in tegenovergestelde richting dan voor het stoppen, zal bewegen.

2.2.4 Ontkoppelen
Om de elektrische bediening te ontkoppelen en over te gaan op handbediening aan de 
trekkoord trekken, de poort wordt dan ontkoppeld van de geleideslede.

BEDIEN NOOIT DE POORT MET EEN HANDZENDER ALS U ZE NIET IN HET 
OOG HEEFT! ER KUNNEN ZICH OBSTAKELS OF PERSONEN IN DE OPENING 
BEVINDEN!
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Afsluiten3.

Bij het afsluiten van een sectionale poort met een slot of grendel moeten de volgende 
zaken in acht worden genomen.

Een slot in combinatie met elektrische bediening moet voorzien zijn van een schakelaar 
die verhindert  dat de aandrijving in werking kan treden als de poort vergrendeld is. Dit 
voorkomt dat de aandrijving of de poort beschadigd wordt en gevaar kan veroorzaken.

Bij handbediening zal het slot bij het sluiten automatisch vergrendelen. Dit slot kan zowel 
van binnen als van buiten uit vergrendeld als ontgrendeld worden. Voorts  kan de poort 
geopend en gesloten worden door middel van een sleutel en eurocylinder.

Loopdeur, geïntegreerd in de sectionale poort2.3

 2.3.1 Vingerklembeveiliging
Poorten die uitgerust zijn met een geïntegreerde loopdeur en een dagmaathoogte heb-
ben die lager is dan 2.500 mm, zijn aan de loopdeuromranding voorzien van vingerklem-
beveiliging.

2.3.2 Signalisatiesticker deurdrempel
Er wordt steeds een signalisatiesticker geel/zwart voorzien op de deurdrempel, 
ongeacht of dit om een standaard- of verlaagde drempel gaat en dit met als doel de 
drempel duidelijk zichtbaar te maken.

2.3.3 Sluiten voor bediening
De geïntegreerde loopdeur dient steeds te worden gesloten alvorens ze wordt bediend.



Pagina 9 van 16Gebruikershandleiding L-DOOR Residential NL versie 01.07.2019

Ongeoorloofd gebruik4.

Gewichtsveranderingen verstoren de balans van de sectionale poort.

	 NOOIT:

•	 VOORWERPEN ZOALS EEN LADDER OF EEN ANDER OBJECT MAG NIET 		
	 TEGEN DE POORT WORDEN GEPLAATST TIJDENS DE WERKING!
•	 TEGEN HET POORTBLAD OF DE LOOPRAILS AANLEUNEN!
•	 GEWICHTSVERHOGENDE OF -VERLAGENDE DELEN OP HET POORTBLAD    
     	 AANBRENGEN!
•	 DE POORT VASTKLAMPEN EN/OF AANRAKEN AAN DE BEKLEDING EN/OF 		
	 RANDZIJDE, ZOWEL LANGS DE BINNENZIJDE ALS BUITENZIJDE TIJDENS 		
	 HET BEDIENEN VAN DE POORT
•	 LANGS HET POORTBLAD OMHOOG KLIMMEN!
•	 OP ZIJSCHARNIEREN OF ANDERE UITSTEKENDE DELEN GAAN STAAN!
•	 INDIEN ER EEN VERSTEVIGINGSPROFIEL WORDT TOEGEPAST, MAG DEZE 		
	 NIET WORDEN GEBRUIKT OM DE POORT TE OPENEN EN TE SLUITEN
•	 WEES ER BEWUST VAN DAT MEN TIJDENS EEN BEWEGENDE POORT OA. 		
	 NIET MET DE ARMEN IN DE LUCHT MAG ZWAAIEN, GEEN PERSONEN MAG 		
	 DRAGEN OF TILLEN IN DE GEVAARLIJKE ZONE. HET VERENPAKKET DAT 		
	 ZICH IN DEZE GEVAARLIJKE ZONE BEVINDT EN DIT MET EEN DAG			 
	 MAATHOOGTE DIE LAGER IS DAN 2.500 MM MAG NIET WORDEN 
	 AANGERAAKT. 
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Beveiligingen5.

Veerbreukbeveiliging5.1

De veerbreukbeveiliging treedt in werking als een veer gebroken is en voorkomt het 
ongeremd vallen van de poort. De as met de kabeltrommel wordt dan geblokkeerd 
waardoor de poort niet meer naar beneden kan vallen. De poort werkt weer als de 
gebroken veer is vervangen en een nieuwe beveiliging is geïnstalleerd.

HET OPHEFFEN VAN DE BLOKKERING VAN DE VEERBREUKBEVEILIGING MAG 
ALLEEN DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL GEBEUREN! PROBEER NIET OM EEN 
POORT WAARVAN EEN VEER GEBROKEN IS ZELF TE SLUITEN OF TE OPENEN!

Onderloopbeveiliging5.2

Dit is alleen mogelijk in combinatie met een elektrische aandrijving. Wanneer iets de 
werking van de poort belemmert, bijvoorbeeld een persoon of een object, dan zorgt 
deze krachtbegrenzing ervoor dat de poort stopt en zich automatisch weer opent om het 
obstakel vrij te geven. Zie voor uitgebreidere instructies de meegeleverde handleiding 
van de elektrische aandrijving.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN POORTEN DIENEN CONFORM “CE” VOORZIEN TE 
ZIJN VAN EEN ONDERLOOPBEVEILIGING! VRAAG HET UW LEVERANCIER!
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Reparaties, onderhoud en storingen6.

Algemeen6.1

Het is verstandig om uw poort regelmatig (minimaal 1x per jaar) te laten onderhouden en 
inspecteren. Sluit, voor uw eigen veiligheid hiertoe een onderhoudscontract af met een 
gekwalificeerd bedrijf, bij voorkeur uw leverancier.
Neem ingeval van storing contact op met uw onderhoudsfirma. Wordt het jaarlijkse 
onderhoud niet door een gekwalificeerd bedrijf en met originele onderdelen uitgevoerd, 
dan vervalt elke aanspraak op garantie.

REPARATIE EN ONDERHOUD AAN DE SECTIONALE POORT, EN MET NAME 
AAN BALANSVEREN, KABELS, BODEMCONSOLE, BEVEILIGINGEN, MOTOR 
EN TROMMELS, MAG ALLEEN DOOR VAKKUNDIGE MONTEURS UITGEVOERD 
WORDEN!

Onderhoud houdt in :

•	 Volledig nazicht van de poort;
•	 Bijregelen en smeren van de poort;
•	 Vervangen van eventueel beschadigde onderdelen;
•	 Doorgedreven nazicht van de staalkabels en andere bevestigingen;
•	 Nazicht en controle van geplaatste beveiligingen (veerbreuk, kabelbreuk);
•	 Nazicht van de elektrische installatie bij elektrisch bediende poorten.

Kleine onderhoudswerkzaamheden en inspecties die u eventueel zelf kunt doen zijn:

•	 Alle bouten en moeren van het deurblad controleren en deze in voorkomend  		
	 geval licht aandraaien.
•	 Scharnieren en lagers van looprollen smeren met olie (bij voorkeur teflonolie).
•	 De kabels controleren. Is er een kabel beschadigd of hangt hij slap, neem dan 		
	 contact op met uw onderhoudsfirma.
•	 De looprails in voorkomend geval reinigen.
•	 De balans van de poort testen, bij elektrische bediening eerst de motor 		
	 ontkoppelen. Als de poort ca. 1m hoog hangt, moet ze blijven hangen. Is dit 		
	 niet het geval neem dan contact op met uw onderhoudsfirma.
•	 Onderrubber, zijafdichting en toprubber controleren en reinigen.
•	 De poortopening schoon houden.
•	 Bij een elektrische bediening de instelling van de uitschakelautomaat regelmatig 	
	 testen. Zie hiertoe de gebruiksaanwijzing van de motor.
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NEEM VOOR VRAGEN OF ONDERWERPEN DIE NIET OF ONVOLDOENDE IN DEZE 
HANDLEIDING ZIJN TOEGELICHT, CONTACT OP MET UW LEVERANCIER! EEN 
SECTIONALE POORT IS EEN GROOT EN ZWAAR BEWEGEND OBJECT EN KAN 
GEVAAR OF VERWONDINGEN VEROORZAKEN DOOR ONJUISTE BEDIENING  OF 
VERKEERDE HANDELINGEN!

HET DEMONTEREN EN VERWIJDEREN VAN DEZE SECTIONALE POORT 
DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERDE MONTEURS. 
DEMONTAGE VAN ONDERDELEN KAN GEVAARLIJK ZIJN DOORDAT KABELS 
EN TORSIEVEREN ONDER GROTE SPANNING STAAN! LET EROP DAT DE 
GEDEMONTEERDE POORT CONFORM DE LOKALE MILIEUVOORSCHRIFTEN 
WORDT AFGEVOERD.

6.2.3 Reinigen acrylaatglas (SAN)
De acrylaat of SAN vensters moeten alleen schoongemaakt worden met schoon water. 
Droog poetsen veroorzaakt krassen op dit type venster! Aluminium profielen kunnen 
schoongemaakt worden met  een milde allesreiniger.

6.2.4 Reinigen gelaagd / gehard glas
Het gelaagd of gehard glas moet alleen schoongemaakt worden met schoon water. 
Aluminium profielen kunnen schoongemaakt worden met  een milde allesreiniger.

Reinigen6.2

6.2.1 Reinigen buitenzijde poortblad
De poort kan met een zeem, water en een neutrale zeep, bijvoorbeeld autoshampoo, 
gereinigd worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden.

 6.2.2 Reinigen binnenzijde poortblad
Let er op dat smeervet en olie niet door reiniging van de draaiende delen verwijderd wordt. 
Er mag geen vocht in de elektrische delen terechtkomen! Let er op dat in holle ruimten 
geen vocht achterblijft, dit kan corrosie veroorzaken.
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L-Door Residential
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be

Versie 01.06.2019

Fabrikant: L-Door Residential
Denderstraat 29
1770 Liedekerke
België

Verklaren verantwoordelijk te zijn dat de uitrusting met het serienummer: 

De elektrische aangedreven deurtypes Section-Line/ Nature-Line/ Puma Line R60, G100, G200, T100, laag plafond systeem 200, laag 
plafond systeem 200 daklijnvolgend, laag plafond systeem 250, laag plafond systeem 250 daklijnvolgend met prestaties als vermeld 
in de begeleidende Prestatieverklaring en productlabel, en de elektrische aandrijving gespecificeerd in het meegeleverde logboek, 
voldoen aan de volgende richtlijnen:

2006/42/EG Machinerichtlijn 
2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn

Geharmoniseerde Europese normen die zijn toegepast:
EN 13241
EN 12453 - EN12978 -  EN12445
EN61000-6-3 - EN61000-6-2 - EN60335-2-95 - EN60335-1 - EN60335-2-103 - EN ISO13849-1

Jannick Raman 
General Manager
Te Liedekerke op 01-06-2019

Handtekening

EG conformiteitsverklaring

EG typegoedkeuring of certificaat afgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie betreffende de uitrusting:
SP: 0402

De L-Door Section-Line/ Nature Line/ Puma Line deurtype mag pas gebruikt worden nadat het definitief geïnstalleerde deursysteem 
onderworpen is aan een plaatsbeschrijvende risicobeoordeling conform de Machinerichtlijn 2006/42/EC en veilig geïnstalleerd is door 
de installatieorganisatie. Het productieproces zorgt ervoor dat de uitrusting overeenkomt met het technisch dossier. 
Het productieproces wordt constant onderworpen aan een kwaliteitscontrole en regelmatig door een 3de partij beoordeeld.

Samenstelling technisch dossier:
Bart Clinckspoor
Technical Officer
bart.clinckspoor@l-door.be
L-Door Group
Denderstraat 29
1770 Liedekerke
België

Getekend voor en namens L-Door Residential:

Voorbeeld verklaring van overeenstemming
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L-Door Residential
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be

Versie 01.06.2019

Fabrikant: L-Door Residential
Denderstraat 29
1770 Liedekerke
België

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat onze productnaam Section Line / Nature Line / Puma Line R60, G100, G200, T100, 
laag plafond systeem 200, laag plafond systeem 200 daklijnvolgend, laag plafond systeem 250, laag plafond systeem 250 daklijnvolgend, 
met serienummer:

Voldoet aan de volgende geharmoniseerde Europese standaard:
EN 13241-1:2003+A1:2011  

L-Door Section Line/ Nature Line/ Puma Line deurtypes zijn bedoeld voor gebruik van veilige toegang tot industriële, commerciële en 
woongebouwen.

EG typegoedkeuring of certificaat afgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie betreffende de uitrusting:
SP: 0402

Beoordeling- en analysesysteem voor constant presteren: Systeem 3
Het productieproces zorgt ervoor dat de uitrusting overeenkomt met het technisch dossier. Het productieproces wordt constant 
onderworpen aan een kwaliteitscontrole en regelmatig door een 3de partij beoordeeld.

Gespecificeerde prestaties overeenkomstig de geharmoniseerde technische specificatie van EN 13241:2003+A1:2011:
Belangrijkste kenmerken: Prestaties:

Waterdichtheid Klasse

Weerstand windbelasting Klasse:

Thermische weerstand W/m²K:

Luchtdichtheid Klasse:

Vrijkomen gevaarlijke stoffen Voldoet

Veilige deuropening Voldoet

Definitie van geometrie van glazen onderdelen Voldoet

Mechanische weerstand en stabiliteit Voldoet

Operationele aandrijfkracht Voldoet

Duurzaamheid van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdichtheid 20000 cycl.

De montage van een L-Door Section-Line/ Nature-Line/ Puma-Line deurtype mag gebruikt worden nadat de installatieorganisatie 
verklaard heeft dat geïnstalleerd deurtype conform is met de productstandaard EN 13241:2003+A1:2011 

Getekend voor en namens L-Door Residential:

Jannick Raman
General Manager
Te Liedekerke op 01-06-2019

Handtekening

Prestatieverklaring
Bouwproductreguleringen 305/2011

Voorbeeld verklaring van overeenstemming
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L-Door Residential
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T 0032 (0)53 64 44 00

F 0032 (0)53 66 94 02
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